
ARTHELACK 
1. Характеристика та застосування

Основні ПЛЮСИ ARTHELACK:
- ПОЛІВАЛЕНТНА

- ПРОТИВОГРИБКОВА

- ІДЕАЛЬНО ПІДДАЄТЬСЯ ПРИБИРАННЮ

- ВІДМІННА СТІЙКІСТЬ ДО  СТИРАННЯ

- НАДЗВИЧАЙНО ВИГІДНА ВИТРАТА  15-20 м.кв./л.  В ОДИН  ШАР

-ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ВИДАЛЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ

-БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГІДА

- ФАРБА СЕРТИІФІКОВАНА ПО HACCP

2. Склад

4. Технічні данні:
Питома вага: 1275 ± 3% кг/ л
Зовнішній вигляд : матовий (5 ± 2 глянець при 60 °) блиск <10 при 85°
Колір: доступні з коліровочною системою від SPIVER: Global Tinting System
В'язкість по Брукфілду: 15000 сПз ± 20%
Витрата: 15-20 м²/л в один шар
Розведення: 5-10% з водою
Клас стирання: (EN ISO 6504-3) Клас 2
Стійкість до стирання: (метод UNI 10765): • Классифікація: Відмінно • Мазки пензлем: > 10000
Стійкість до вологого стирання:
Упаковка:
Висихання: 1 година 30 хв. на дотик, 24 години на всю глибину
Прибирання поверхні: через 15 днів
Нанесення: пензель, валик, пулівізатор
Зберігання: 36 месяців в закритих упаковках, добре захищених від прямих сонячних променів
HS-код: 32091000

не містить летючих органічних сполук, пластифікаторів і формальдегіду, що дозволяє покращити якість повітря в місцях 
застосування матеріалу.

відповідає стандарту UNI 11021: 2002 і сертифікований «Продукти та системи для фарбування середовищ загального 
харчування.

може застосовуватися на різних поверхнях з високою прохідністю, потребуючих частого прибирання, наприклад коридори, 
кухні, спальні, лікарні та школи.

містить спеціальний біоцид широкого спектру дії, котрий гарантує стійкість до плісняви, грибку і бактерій.

навіть в самих складних випадках видаляються плями від кави, соуси, безалкогольні напої, фруктові соки, вино, маркери.

стійка до подряпин, водовідштовхуюча, не абсорбуюча.

володіє  вражаючою покривістю та дуже високою продуктивністю.

абсолютна новинка котра дозволяє завдяки особливому активному ингредіенту  абсорбувати, а потім і видаляти вільний 
формальдегід присутній в повітрі.
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(Стандарт EN 13300): опір: клас 1

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

Поверхня повинна бути добре підготовлена для зчеплення з матеріалом, якщо поверхня мінеральна, нанесіть шар
закріплюючого грунта глибокого проникнення DERASOL H2O розбавлений водою в співвідношенні 1:1. Після проходження
не менш як 12 годин нанесіть перший шар ARTHELACK розведений водою на 5-10%. Не меньш як через 12 годин нанесіть
другий шар ARTHELACK розведений водою на 5-10%. На старі вже існуючі емалі (як на основі розчинників, так і на водній
основі), ARTHELACK може бути нанесеним після легкого очищення поверхні або шліфовки наждачним папіром з дрібною
фракцією зерна.  На поверхню нанесіть шар грунта DERASOL H2O  якщо це необхідно.

3. Спосіб застосування

      Настінна акрилова емаль на водній основі найвищої якості для внутрішніх рабіт, характеризується відмінним покриттям, 
ідеальне ростікання по поверхні, не робить стику при нанесенні, не жовтіє, не токсична, без запаху, не горить, з низьким 
рівнем забруднення та відмінно миїться.                                                                                                          

Самодостатня акрилова емульсія, діоксід титану і/або залізо, і/або органічні пігменти, поглинач формальдегіду, добавки.
Вона не містить шкідливих речовин, таких як формальдегід, розчинники і пігменти на основі свинцю або хрому.

www.spiver.it - info@spiver.it

контейнери поліетиленові 10 л., 2,5 л., 1 л.

Технічний лист: Arthelack SP 138. Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні

Д е к о р а т и в н а   ф а р б а - Італійський стиль
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