
Ardore 
1. Характеристика та застосування

2. Склад

4. Технічні данні:
Питома вага: 1,020  кг/л. +/-5%
Тонування: кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
Витрата: приблизно 10 м²/л. 
Розведення: готовий до використання  
Упаковка:
Висихання:
Температура нанесения:
Нанесення: нанесення пензлем, завершальна обробка шпателем з нержавіючої сталі
Зберігання: 24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код: 32149000

5. Спицифіка нанесення:

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

 Неорганічні та органічні пігменти, акрилові сополімери в емульсії, спеціальні нетоксичні добавки. Він не містить шкідливих 
речовин, таких як розчинники та пігменти на основі свинцю чи хромату.

3. Спосіб застосування

       Цінне високоякісне оздоблення інтер'єру з ефектом FLASH-PEARL. Це дозволяє отримати при максимальній простоті 
нанесення ексклюзивний «палаючий» результат надзвичайної краси. ARDORE особливо підходить для сучасних та/або 
неокласичних середовищ, де потрібна вишукана елегантність, як у громадських місцях, так і в житлових будинках. ARDORE 
можна мити приблизно через три тижні після нанесення, він негорючий і гарантує хорошу паропроникність.
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поліпропіленові відра  2,5 л.

Технічний лист: ARDORE SP 103. Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні

Підготовка основи. Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які нерівності STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVO 
UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. 
Залиште висихати мінімум на 4 години та нанесіть два шари PRIMER S відтінку Z-90 з інтервалом не менше 4-5 годин між 
шарами.          Приготування матеріалу. Затонувати відповідно вибраного кольору, повільно перемішайте все вручну, і 
продукт буде готовий до використання (термін придатності суміші становить приблизно 15 днів).                                                                                                
                                           Застосування. Нанесіть ARDORE за допомогою DECORA' SPALTER і виконуйте нерівномірні рухи, 
наприклад перехресні мазків пензлем, зачекайте приблизно 20 хвилин і почніть розглажувати кельмою з нержавіючої сталі. 
Приблизно через 10 хвилин закінчіть, знову ж таки за допомогою кельми з нержавіючої сталі, повторюючи ті самі рухи, що 
й у попередньому етапі.

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta ( CL )
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на дотик 4-5 годин при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
від 10°C до 30°C.

               Оздоблення та захист внутрішніх стінових поверхонь декоративною фарбою з оксидним ефектом типу ARDORE 
фірми Spiver s.r.l. на основі неорганічних і органічних пігментів, акрилових співполімерів в емульсії, спеціальних 
нетоксичних добавок, після відповідного покриття основи PRIMER S кольору, зазначеного в таблиці. Ціна з матеріалами та 
монтажем, без риштувань за м2. €………………….
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