
FISSATIVO REOSAN – ФІСАТИВО РЕОСАН
1. Характеристика та застосування

2. Склад

Питома вага:     
Витрата:
Упаковка:
Висихання:

Нанесення:
Разбавлення:

Зберігання:
HS-код: 32091000

100% розведення для цементної та/або вапняної штукатурки ізолюючого ефекту; 
700-1000% розведення для штукатурок та/або старих поверхонь консолідуючого 
ефекту: 1л ґрунту плюс 7-10л чистої води
Для ефекту Cracle – водою не розводити!

36 місяців у непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температур.

10-100м²/л (відповідно до розведення)
15 л., 4 л., 0,75 л.
30 хвилин, повне висихання за 24 години при t 20 °
Повторне нанесення: через 24год.
пензлем, валиком, фарбопультом

Технічний лист: : Fissativo Reosan SP 072. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні

SPIVER s.r.l.
contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )
Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

Після того, як Ви обезпилюєте поверхню стін, нанесіть Fissativo Reosan, розведений водою відповідно до специфіки
споживання пензлем, валиком або фарбопультом.

3. Спосіб застосування

Акриловий грунт на водній основі високої концентрації підходить для реставрації стін, особливо схильних до цвілі. При 
незначному розведенні продукт має високі ізоляційні властивості, а при великому розведенні він характеризується 
відмінними консолідуючими властивостями.

Акрилові полімери в емульсії на водній основі, спеціальні активні речовини та інші домішки.

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічні характеристики
1,020кг/л ±0,5%

Д е к о р а т и в н а   фарба - Італійський стиль
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