
Додаток 5

Характеристика та застосування

Склад

4. Технічні характеристики
Питома вага : 1 020 кг. / л. +/- 5%

Витрата: 6-8 м²/л. (залежно від поглинання)
Розведення: готове до використання.
Тип упаковки: пластикова банка Lt, 15, Lt. 2,5

Температура при нанесенні:  між 10°С и 30°С
Інструмент нанесення: Пензлик, валик, фарбопульти.
HS-CODE: 32091000

Технічний лист Intermedio K SP135. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні
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Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

INTERMEDIO K – Промотор адгезії

Промотор адгезії та праймер на водній основі з високою концентрацією, що використовується як
прозорий праймер, придатний для зменшення поглинання субстрату в циклах MICROMARMO, перед
нанесенням остаточних захисних MATT PROTECTOR 2K та GLOSSY PROTECTOR 2K.
INTEMEDIO K також гарантує, у середовищах, що часто контактують з водою (ванна кімната, душові),
кращу непроникність, ідеально закриваючи пори MICROMARMO, перед застосуванням остаточного
захисного покриття MATT PROTECTOR 2K та GLOSSY PROTECTOR 2K.
Відмінна база з'єднання між MICROMARMO та MICROMARMO B10, що покращує його працездатність
та час роботи.

Акрилові терполімери у водній емульсії, спеціальні поверхнево-активні речовини, інші добавки.

В'язкість: 25 ’CUP ford n.4

Нанесіть INTEMEDIO K пензлем, валиком або розпилювачем на стандартну поверхню без
розведення.
Дайте поверхні висохнути протягом 24 годин перед нанесенням MATT PROTECTOR 2K та GLOSSY
PROTECTOR 2K, або MICROMARMO.

Методи нанесення

Висихання: на дотик - близько 30 хвилин, при 20°С, повне висихання - близько 24 годин при 20°C.
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