
OXYD' ARTHE 
1. Характеристика та застосування

2. Склад

4. Технічні данні:

Питома вага: 

Тонування: відтінки в таблиці кольорів
Вигляд плівки типовий

Витрата: 

Розведення: 
Упаковка:
Висихання:
Температура нанесения:
Нанесення: пензлем, валиком, пулівізатором
Зберігання: 24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код: 32149000

5. Спицифіка нанесення:

 Повний цикл для високого внутрішнього оздоблення з справжнім окисленням. Це дозволяє отримувати окислення заліза та/або міді, 
що дуже цінується в сучасній архітектурі. Завдяки своєму сильному експресивному характеру OXYD’ARTHE чудово вписується в 
інтер’єри шеббі-шик і міський шик, де є оголені бетонні конструкції, зістарене дерево, непрозорий і старовинний мармур, які 
доповнюють один одного завдяки OXYD’ARTHE. OXYD’ARTHE, завдяки своєму ексклюзивному методу нанесення, дозволяє необмежені 
стилізації, дозволяючи креативним людям створювати унікальні та оригінальні рішення. OXYD’ARTHE в повному циклі гарантує чудову 
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поліпропіленові відра  2,5 л.

Технічний лист: Oxyd’Arthe SP113.. Rev.1 Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні
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на дотик 4-5 годин при 20°C. Повне висихання(повний цикл): 24-48 годин при 20°C
від 5°C до 30°C.

           ВНУТРІШНЄ ВИКОРИСТАННЯ Оздоблення та захист внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін декоративною фарбою зі справжнім 
окисленням, такою як OXYD’ARTHE від Spiver S.r.l. , на основі металевих пігментів, кополімерів у водній емульсії, спеціальних 
нетоксичних добавок, після відповідної обробки основи PRIMER S відтінку, зазначеного в папці. У вартість входять матеріали та 
монтаж, без будівельних риштувань за м2. €…………………

OXYD’ARTHE IRON: гр./л. 2010 +/ 5% OXYD’ARTHE COPPER: гр./л. 1930 +/ 5% OXYD’ARTHE BINDER: 
гр./л. 1005 +/ 5% АКТИВАТОР: гр./л. 1010 +/ 5%

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

  OXYD'ARTHE IRON: порошкова суміш, що містить порошки заліза та добавки OXYD'ARTHE COPPER: порошкова суміш, що містить мідь 
та добавки OXYD'ARTHE BINDER: рідина, що містить органічні зв'язуючі, стабілізатори, добавки ACTIVATOR: рідкий продукт, що містить 
неорганічні прискорювачі окислення, стабілізатори, добавки MATT PROTECTOR 2K: двокомпонентний прозорий поліуретановий 
протектор, що містить поліуретанові смоли, стабілізатори, добавки

3. Спосіб застосування

(повний цикл на гладкій поверхні) OXYD’ARTHE: 260 гр./м2. +/ 10% OXYD’ARTHE В’ЯЗУЮЧИЙ: 175 
гр./м2. +/ 10% АКТИВАТОР: від 250 – 500 гр./м2 (залежно від кінцевого ефекту) MATT PROTECTOR 
2K: від 150 – 200 гр./м2 (два шари)
Готова до використання ФОРМУЛА IRON SF і COPPER LX: IRON SF IRON COPPER 65% 35% 100% 
COPPER LX IRON COPPER 50% 50% 100%

Підготовка поверхні. Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які нерівності STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVO 
UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. Залиште 
висихати протягом щонайменше 4 годин і нанесіть два шари PRIMER S, залишаючи  4-5 годин між кожним шаром. Приготування 
суміші OXYD'ARTHE. Змішайте електричним міксером 2,5 кг упаковки OXYD'ARTHE IRON або COPPER в 1,67 л. упаковці OXYD'ARTHE 
BINDER (отримана суміш має життєздатність приблизно 24 години). Необхідно постійно перемішувати продукт під час нанесення, щоб 
уникнути утворення осаду, який може поставити під загрозу однорідність суміші.            Нанесення. Нанесіть суміш у два шари валиком 
з коротким ворсом, залишаючи між шарами не менше 12 годин. Залиште висихати мінімум на 12 годин. Окислення. Нанесіть 
АКТИВАТОР пензлем в один або два шари, залежно від товщини нанесення продукту та, отже, від варіації часу реакції, OXYD’ARTHE 
набуде різних хроматичних відтінків. Використовуючи різні інструменти, можна отримати різні стилізації, які дають необмежені 
декоративні можливості. Залиште реагувати щонайменше на 24 години. Для подальших роз’яснень рекомендуємо переглянути 
пояснювальне відео до програми. Захист Змішайте два компоненти MATT PROTECTOR 2K у співвідношенні 100 частин компонента A з 
20 частинами компонента B протягом 5 хвилин плоскою лопаткою, добре очищаючи стінки та дно, або електричним міксером. Дайте 
продукту відпочити приблизно 5 хвилин. Нанесіть пензлем або  валиком у два шари хрест-навхрест з інтервалом 24 години. Після 
змішування MATT PROTECTOR 2K необхідно використати протягом 2 годин при 20°C.
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