
Primer Epoxy  
1. Характеристика та застосування

2. Склад

4. Технічні данні:
Питома вага: 
Колір: без коліру
Вид плівки: полуматова
В'язкість 70 "- 80" Кубок Ford Cup 4 при 20 ° С після змішування
Витрата: 12-13 м²/л.
Розведення: 100%  водою
Упаковка:
Висихання:
Температура нанесения:
Строк придатності: 
Співвідношення при змішуванні: 4 частини компоненту А та 1 частина компоненту В
Нанесення: пензлем, валиком, пулівізатором
Зберігання: 12 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код: 32091000

5. Спицифіка нанесення:

(життя після змішування) 8 годин при 20°C.

Додайте копонент "В" у компонент "А" і перемішати за допомогою дриля не менше 7 хвилин на високій швидкості, до 
високого ступеня однорідності і розбавити весь об'єм на 100% водою. Наносити валиком, пензлем або пулівізатором.
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24-84 години при 20°C.
від 10°C до 30°C.

           Оздоблення внутрішніх стінових поверхонь акриловим покриттям типу Primer Epoxy  , що добре миється, від SPIVER 
S.r.l. наноситься  пензлем , валиком. Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м² €……

1,010 +/- 5%кг/л

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

   Епоксидні смоли та затверджувачі, водорозчинний поліамід, добавки.

3. Спосіб застосування

ПРАЙМЕР ЕПОКСИДНИЙ - ґрунтовка двокомпонентна, високого проникнення, безбарвна на основі епоксидної смоли. 
Використовується як тло для нанесення епоксидних фарб на водній основі (ТОП епоксидна смола), відмінної потужності, 
ущільнюючі та ізолюючі. Призначені
для ґрунтування поверхонь стін, промислові цементні підлоги, які мають бути пофарбовані епоксидними фарбами.

www.spiver.it - info@spiver.it
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Технічний лист: Primer Epoxy SP075 . Rev.1 Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні

Д е к о р а т и в н а   ф а р б а - Італійський стиль
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