
STUCCO XXGLOSS
1. Характеристика та застосування

2. Склад

4. Технічні данні:
Питома вага: 1683 кг/л. +/-0,5%
Зовнішній вигляд : 95 глянець при 60°
Колір: білий
В'язкість по Брукфілду: cps 260000+/- 10% об/хв 10 – R7 при 25°C
Витрата: 2,5-3,5 м.кв/кг в 2 шари 
Розведення: готовий до використання
Паро проникність: sd = 0,15 м (UNI 8202/43)
PH суміші:
Кольори
Висихання: 1 година 30 хв. на дотик, 24 години на всю глибину
Нанесення: кельма з нержавіючої сталі
Зберігання: 24 місяці в закритій упаковці, захищений від перепадів температури.
HS-код: 3209100

SPIVER s.r.l.
contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )
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PH: 9,2 +/- 0,5

Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

Рекомендується нанесення на вапняні основи, але також можна наносити на штукатурку або її похідні, старі фарби на
водній основі,  якщо вони міцні та добре закріплені.
Не рекомендується використовувати на стінах, де піднімаються виявлено вогкість або інфільтрат.
1. Мінеральні поверхні необхідно закріпити за допомогою DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1, через 24
години нанести грунтовку з GENYUS SPECIAL, а на гіпсокартон і старе лакофарбове покриття GENYUS SPECIAL наноситься
безпосередньо.
2. Після висихання GENYUS SPECIAL поверхню необхідно злегка відшліфувати та прибрати пил.
3. Нанесіть перший шар STUCCO XXGLOSS шпатель з нержавіючої сталі, щоб вирівняти поверхню.
4. Розподіліть продукт шпателем різнонаправленими рухами до повного заповнення поверхні, використовуючи техніку
«поклади-бери» для створення Ефекту венеціанської ліпнини та зажілізніть щоб створити початковий блиск.
5. Принаймні через 6 годин відполіруйте орбітальною машиною наждачним папером із зернистістю 6000 і отримаєте
дзеркальну поліролвану поверхню.

3. Спосіб застосування

      STUCCO XXGLOSS — високоглянцевий мінеральний матеріал для стін та стель з дзеркальним венеціанським дзеркальним 
ефектом, розроблений з екологічно чистої сировини тa не впливає на навколишнє середовище. STUCCO XXGLOSS 
характеризується надзвичайною легкістю застосування та забезпечує вражаючий ступінь глянецю до 95% і досягається за 
мінімальних зусиль.
Завдяки цим характеристикам STUCCO XXGLOSS повністю задовольняє потреби, які все більше затребувані актуальними 
тенденціями меблювання, щоб отримати стіни під мармур і супер-блиск, який можна використовувати в елегантних, 
престижних і ексклюзивних приміщеннях, в будь-якому стилі оформлення. STUCCO XXGLOSS не потребує воскового захисту 
для отримання блиску, оскільки він уже міститься в складі матеріалу і використовувати його потрібно лише у випадку  
конкретного запиту клієнта, де є потреба отримати більшу стійкість до миття. STUCCO XXGLOSS є передовим продуктом з 
точки зору стійкісті, він має високий вміст переробленої сировини матеріалів і в основному виготовляється за допомогою 
енергії

Суміш високоякісних мінеральних наповнювачів, синтетичних сполучних речовин, емульсійних восків, природних
стабілізаторів та нетоксичні добавки.

www.spiver.it - info@spiver.it

контейнери поліетиленові 20 кг., 5 кг.

Технічний лист: STUCCO XXGLOSS. Rev.1 цей лист відміняє та заміняє попередні
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